
WYMIARY GABARYTOWE

STEROWNIK WM-V5 i MW-V10

         Konwerter WM-V5 (5V) i MW-V10 (10V) umo¿liwia automatyczn¹ zmianê sygna³u wyjœciowego 
od wartoœci minimalnej do maksymalnej w zadanym czasie. 
Za pomoc¹ potencjometrów tstart i tstop mo¿na ustawiaæ czas narostu lub opadania sygna³u wyjœciowego 
w zakresie 0...20 s. Potencjometr Ustart pozwala na ustawienie minimalnej wartoœci sygna³u steruj¹cego, 
od której zacznie siê narost, nastawa mo¿liwa jest w zakresie od 0 do 50 %.
Wyzwalanie aktywowane jest podaniem napiêcia na zaciski S1 i S2.
Po zakoñczeniu trybu Start, zwierany jest przekaŸnik na zaciskach B1 i B2 (100mA/24V). 
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CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCI 
�RÓD£A PR¥DOWEGO R=f(VC)

VC (+/-)     - zasilanie uk³adu
S1, S1       - wyzwalanie Start / Stop  [S1+, S2-]
B1, B2       - wyjœcie przekaŸnika by-pass [B1+, B2-]
I (+/-)         - wyjœcie pr¹dowe;
                    zacisku “-” nie mo¿na pod³¹czaæ do masy zasilania VC !
U (+/-)       - wyjœcie napiêciowe;
                    zacisk “-” jest na potencjale masy zasilania VC
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